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Attività	La	barra	dell'attività	(in	blu)	è	la	rappresentazione	grafica	di	un	indice	che	considera	diversi	aspetti	oggettivi	del	sito,	quali	l'articolazione	delle	pagine,	lo	spazio	web	utilizzato,	la	navigabilità	e	l'aggiornamento	dei	materiali.	Chiudi	Indice	dei	sitiCerca	il	sito	di	tuo	interesse!	A|B|C|D|E|F|G|H|I|JK|L|M|N|O|P|Q|R|ST|U|V|W|X|Y|Z|0|_	Crea	il	tuo
sito	in	pochi	minuti!!	Attiva	il	tuo	spazio	web	Attiva	il	tuo	spazio	web	dalla	sezione	"Fai	da	te"	del	sito	Tiscali	130	Aumenta	il	tuo	spazio	web	Puoi	aumentare	lo	Spazio	Disco	di	1000	MB	con	soli	1,50	€	al	mese.	Pubblica	il	tuo	sito	Con	l'aiuto	della	nostra	guida	pubblica	il	tuo	sito	e	rendilo	visibile	a	tutti	con	estrema	facilità.	Cos'è	lo	spazio	web	Lo	spazio
web	è	gratuito	in	tutti	gli	abbonamenti	a	Internet	Tiscali	e	ti	consente	di	avere	un	sito	web	personale	o	commerciale	Per	gli	abbonamenti	analogici	e	ISDN	lo	spazio	web	è	di	20	MB.Per	gli	abbonamenti	ADSL	lo	spazio	web	è	di	100	MB.	Assistenza	Sulla	pagina	del	supporto	online	riceverai	assistenza	su	spazi	web	gratuiti	e	domini	e	tutte	le	info
commerciali	e	amministrative.	Tiscali	domain	Molto	più	di	un	semplice	dominio!	Tutte	le	informazioni	sui	costi,	su	come	registrare	un	dominio,	come	gestirlo,	pubblicare	le	pagine	web	e	attivare	gli	alias	LUCIENNE-B	PSTN	DIALER	M	ODO	ATTIVO	CE	Indice	Caratteristiche	principali	/	tecniche	Vista	anteriore	Cosa	contiene	all	interno	il	LUCIENNE-B
Tasti	funzione	Note	per	la	prima	installazione	Impostazioni	dei	Dettagli	Security	6	Centrale	Allarme	6	Zone	Manuale	Tecnico	di	Installazione	Caratteristiche	Tecniche	Centrale	6	zone	terminate	NC	Segnalazioni	Led	Programmazione	tramite	Link	2	Parziali	indipendenti	2	Zone	programmabili	Dettagli	CT2/24	COMBINATORE	TELEFONICO
BIDIREZIONALE	Descrizione	Il	CT2/24	è	un	apparecchio	di	comunicazione	telefonica	in	sintesi	vocale	su	linea	urbana	di	tipo	bidirezionale.	La	presenza	di	una	voce	guida	rappresenta	Dettagli	Il	GSM	COMMANDER	CALLME	è	un	combinatore	telefonico	GSM.	Alla	chiusura	di	un	contatto,	chiama	(in	ordine	alfabetico),	i	numeri	di	telefono	memorizzati
sulla	SIM	inserita	sin	quando	non	rileva	una	risposta	Dettagli	Se	non	appare	nessun	numero	di	telefono	da	selezionare	per	il	tipo	di	invio	scelto	(vocale	o	con	protocollo	numerico),	le	possibili	cause	sono	due:	non	è	stato	programmato	nessun	numero(vedere	il	capitolo	Dettagli	TELEVIVAVOCE	7IS-80278	06/03/2015	TELEVIVAVOCE	Televivavoce	è	un
telefono	vivavoce	automatico	che	permette	la	comunicazione	vocale	con	un	numero	programmabile	alla	sola	pressione	del	relativo	pulsante.	Dettagli	Il	GSM	COMMANDER	BASIC	permette	la	codifica	di	due	diverse	modalità	di	chiusura	di	un	contatto	elettrico,	attraverso	una	chiamata	telefonica	a	costo	zero	al	numero	della	SIM	inserita	nel	modulo.
Importante	Dettagli	GSM	COMBO	Caratteristiche	generali	:	Abilitazione	contatto	U0	mediante	chiamata	vocale.	L'uscita	U0	può	essere	abilitata	temporaneamente	(es.	funzione	apricancello)	o	in	modalità	bistabile	(on/off)	Abilitazione	Dettagli	MANUALE	UTENTE	RIO-42	Dispositivo	generico	di	Telecontrollo	con	4	ingressi	e	2	uscite.	Manuale	Utente
RIO-42	Rev.0	SOMMARIO	PRESENTAZIONE...	3	Caratteristiche	generali	(TODO)...	3	Caratteristiche	tecniche...	Dettagli	Ricevitore	Supervisionato	RX-24	Dati	tecnici	Gestione	a	microprocessore	24	Sensori	memorizzabili	8	Uscite	allarme	uno	per	canale	8	Canali	con	3	sensori	per	ogni	canale	10	Telecomandi	programmabili	1	Uscita	Dettagli	Il	GSM
COMMANDER	DUO	permette,	di	attivare	indipendentemente	o	contemporaneamente	due	contatti	elettrici,	Contatto1	(C1)	e	Contatto2(C2),	attraverso	una	chiamata	telefonica	a	costo	zero	al	numero	della	Dettagli	Comunicatore	telefonico	PSTN	IS1204-AB	Manuale	utente	Sommario	degli	argomenti	1.0	Descrizione	LED	e	tasti...	3	1.1	Descrizione
LED...	3	1.2	Descrizione	tasti...	3	2.0	Scelta	lingua	visualizzazione	stato	Dettagli	manuale	d'uso	DIALOG	3210	BP	250	TELEFONO	DIALOG	3210	Messaggio	Conferenza	A	B	C	Richiamata	Linea	A	B	C	D	E	F	1	2	3	G	H	I	J	K	L	M	N	O	4	5	6	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	7	8	0	Tasto	per	funzioni	fisse	Tasti	per	Dettagli	NMRONDOAS1-NMATX3-NMATX2S	SIRENA
AUTOALIMENTATA	VIA	RADIO,	BIDIREZIONALE,	A	PILE	ALCALINE	Descrizione	generale	Scheda	ricetrasmittente	in	grado	di	comandare	fino	a	8	sirene	radio	con	possibilità	di	ricevere	Dettagli	CARATTERISTICHE	TECNICHE:	Tensione	nominale	di	alimentazione:,	V	con	protezione	contro	inversioni	di	polarità,	interferenze	e	sovratensioni.	Tensione
minima	e	massima	di	alimentazione:	0	V	Livello	di	prestazione	Dettagli	CENTRALE	C16	MANUALE	UTENTE	1	USO	DELL	IMPIANTO	1.1	INSERIMENTO	DELL	IMPIANTO	Esistono	4	tipi	differenti	di	inserimento	possibili	per	ciascuna	area:	TOTALE	=	controllo	completo	su	tutte	le	zone	assegnate	Dettagli	UNITA	GSM	ASSEMBLAGGIO	Una	volta
aperta	la	confezione	procedere	in	questo	modo:	Fase	1:	montaggio	distanziali	in	nylon,	alimentatore,	antenna	e	fissaggio	a	muro	a)	Inserire	i	3	distanziali	in	nylon	negli	Dettagli	CTA	3	B	Rinaldo	COMBINATOR	PSTN	BIDIRZIONAL	SIMA	elettronicas.n.c.	QUALITA'	DSIGN	SUPRIOR	R	SIMA	elettronicas.n.c.	La	linea	di	comunicatori	telefonici	PSTN,
nata	dall	esperienza	SIMA	elettronica,	rappresenta	Dettagli	V.	2.0	GSM	COMMANDER	EMERGENCY	V.	2.0	Apparecchio	GSM	a	più	funzioni:	a)	combinatore	telefonico;	b)	chiamata	prioritaria	e	d'emergenza;	c)	invio	di	SMS	su	numero	prioritario	o	d'emergenza.	EMERGENCY	è	Dettagli	ITALIANO	TDX16	Combinatore	telefonico	GSM	con	messaggi
vocali	pre-registrati	MANUALE	PER	L'UTENTE	TDX16	-	Manuale	dell	utente	Indice	Capitolo	1	-	Introduzione...	3	1.1	Caratteristiche	funzionali...	3	1.2	Dettagli	IT	MANUALE	UTILIZZO	Manuale	utilizzo	tastiera	Art.	30006002	/	3	DESCRIZIONE	TASTIERA	La	tastiera	LCD	permette,	ad	un	utente	autorizzato,	di	effettuare	manovre	di	inserimento	e
disinserimento	impianto,	Dettagli	OFFMANAUTO	CM701	I	Manuale	dell	utente...	2-6	PO	Manual	do	Utilizador...	7-11	E	Guía	Del	Usuario...	12-16	F	Mode	d	emploi...	17-21	D	Benutzerhandbuch...	22-26	NL	Gebruikershandleiding...	27-31	1	I	Descrizione	Dettagli	T6530	T6530/DL	EM2050/A	EM3550/A	T8530	EM3550/A/S	T8530/DL	1	INDICE
Caratteristiche	generali...3	Accesso	alle	funzioni	principali...4	Istruzioni	utente...5	2	CARATTERISTICHE	GENERALI	Codici	Manager:	può	Dettagli	manuale	d'uso	DIALOG	3211,	3212,	3213	BP	250	GUIDA	RAPIDA	DIALOG	3211,	3212	SERVIZIO	RISPOSTA	PER	ASSENTE	TRASFERTA	PRENOTAZIONE	SU	OCCUPATO	INCLUSIONE	DEVIAZIONE	Fissa
Disattivazione	Variabile	Disattivazione	Dettagli	Rel0913MYO	1	Per	ottenere	i	migliori	risultati	dall	avvisatore	telefonico,	si	consiglia	di	seguire	attentamente	le	istruzioni	contenute	in	questo	manuale	2	NORME	DI	SICUREZZA	PER	L	UTILIZZO:	ATTENZIONE!	Dettagli	KX-TS880EX_QG_PNQW2336ZA.fm	Page	1	Tuesday,	November	23,	2010	4:31	PM
Modello	No.	KX-TS880EX	Guida	Rapida	Imposta	Installazione	delle	batterie	1	Premere	nella	direzione	della	freccia	e	aprire	il	vano	batteria	Dettagli	SICO	CALL	la	chiamata	che	ti	segue	FUNZIONAMENTO	DEL	SISTEMA	SICO	CALL	La	pulsantiera	del	sistema	SICO	CALL	è	in	grado	di	memorizzare	sino	a	8	numeri	telefonici	di	18	cifre,	due	numeri
telefonici	per	chiamate	Dettagli	Tastiera	ABS	RFID	Impulsiva	Gasiashop	SRL	Via	Clanio	5B	81100	Caserta	Tel.	08231546078	Email:infogasiashopgmail.com	Web:	Grazie	per	aver	scelto	un	prodotto	commercializzato	da	GASIASHOP.	Questo	dispositivo,	Dettagli	Eco	GSM	2	Interfaccia	cellulare	GSM	ISTRUZIONI	PER	L'USO	Manuale	Rev.	1	del
08/05/2008	Se	l'utente	locale	(Eco	GSM	2)	interrompe	la	comunicazione	chiudendo	la	propria	cornetta,	l'interfaccia	chiude	la	Dettagli	DORTEL	DT7	MANUALE	UTENTE	SCE	di	Doppioni	Pier	Giorgio	Sede	Operativa	via	Mulino	18	VAL	DELLA	TORRE	TO	Telefono/fax	011.1950.9889	www.scetelefonia.it	info@scetelefonia.it	1.	Descrizione	Dortel	DT7
permette	Dettagli	HALLO	Manuale	di	istruzioni	-	Italiano	DESCRIZIONE:	Vivavoce	Funzione	di	identificativo	del	chiamante	con	38	Chiamate.	Suoneria	Hi	/	Lo	commutabile.	"FUORI	AREA"	e	"privato",	con	icona.	Selezione	decadica/multifrequenza.	Dettagli	RICEVITORE	RADIO	SUPERVISIONATO	30052207	Il	ricevitore	radio	30052207	è	stato	ideato
per	essere	l	interfaccia	ideale	tra	i	sensori	radio	Comelit	e	le	altre	centrali	di	allarme.	L	abbinamento	di	radiocomandi	Dettagli	VELA-RX	MOTORE	220V	500W	Centrale	elettronica	con	funzioni	UP,	DOWN	e	STOP	per	la	gestione	via	filo	e/o	via	radio	di	motori	230V,	max	500W	1	INDICE	1	-	CARATTERISTICHE	DEL	PRODOTTO	1.1	-	DATI	TECNICI	1.2
Dettagli	HARVIA	GRIFFIN	INFRA	Centralina	di	controllo	31032009	Le	presenti	istruzioni	per	l	installazione	e	l	utilizzo	sono	dirette	ai	proprietari	e	agli	incaricati	della	gestione	di	cabine	a	infrarossi,	radiatori	Dettagli	NXT-Wireless	Sensor	Concentrator	Datasheet	NXT	Wireless	Sensor	Concentrator	Conforme	alle	direttive:	-Direttiva	2014/35/UE	(bassa
tensione)	-Direttiva	2014/30/UE	(compatibilità	elettromagnetica)	-Direttiva	Dettagli	1.	Indicatore	luminoso	presenza	messaggi	2.	Tasto	ON/OFF/ANNUNCIO	3.	Tasto	MEMO/>	5.	Microfono	6.	Regolatore	volume	altoparlante	1	7.	Microcassetta	2	8.	Presa	cordone	di	linea	9.	Presa	Dettagli	Pagina	1	di	7	Ricerca:	Ver	2.1	-	Le	novità	ANTINTRUSIONE
Risco	Select	Centrali	Analogiche	Riv.	Perimetrale	Riv.	per	Esterno	Riv.	Vari	Sirene	Venitem	Combinatori	Telefonici	Dispositivi	di	Comando	Alimentatori	Dettagli	XRGSM1_APGSM1	MODULO	GSM	SERIE	XRADIO	CARATTERISTICHE	TECNICHE	Assorbimento:	Banda	GSM:	Temperatura	di	funzionamento:	150/700mA	Quad	Band	da	0	a	+40	C
DESCRIZIONE	Il	kit	XRGSM1_APGSM1	permette	alla	centrale	Dettagli	Guida	rapida	Supercordless	Vodafone	Power	to	you	Indice	Indice	Introduzione	3	Panoramica	del	telefono	4	Gestione	delle	chiamate	6	Effettuare	una	chiamata	6	Risposta	o	rifiuto	di	una	chiamata	6	Trasferimento	Dettagli	07/12-01	PC	353200	Lettore	di	Prossimità	Sfera	Manuale
installatore	2	Lettore	di	Prossimità	Sfera	Indice	1	Introduzione	4	1.1	Avvertenze	e	consigli	4	Manuale	installatore	2	Descrizione	5	2.1	Funzioni	principali	Dettagli	Manuale	Utente	Per	utilizzo	con	ipecs	MG	Telefoni	LDP	7004N	7004D	7008D	2	Modelli	della	serie	7000	LDP-7008D	LDP-7004D	LDP-7004N	3	Dispositivi	e	tasti	di	funzione	LDP-7008D	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Dettagli	ITALIANO	Combinatore	telefonico	2in/2out	MANUALE	PER	L'UTENTE	EMC	89/336	73/23	CEE	Combinatore	telefonico	2in/2out	-	Manuale	per	l'utente	1	Introduzione	1.1	Caratteristiche	funzionali...3	1.2	Caratteristiche	Dettagli	Guida	Rapida	all	Installazione	e	alla	Programmazione	WisDom	Versione	3.xx	Introduzione
Questa	guida	rapida	descrive	in	modo	semplificato	i	collegamenti	necessari	al	sistema	e	la	programmazione	delle	opzioni	Dettagli	Per	registrare	il	prodotto	e	usufruire	del	supporto,	visitare	il	sito	Web	all	indirizzo	www.philips.com/welcome	CD250	CD255	SE250	SE255	Guida	rapida	1	Collegamento	2	Installazione	3	Utilizzo	Contenuto	Dettagli	AVS
ELECTRONICS	Curtarolo	(Padova)	Italy	www.avselectronics.com	MANUALE	GENERALE	DI	INSTALLAZIONE	MODULO	PER	ASCOLTO	AMBIENTALE	AZIENDA	CON	SISTEMA	QUALITA	CERTIFICATO	ISO9001	IST0302V2.0-1	-	Indice	Generalità...pag.	Dettagli	Sirena	da	esterno	URANIA	BUS	(Outdoor	warning	device	remotely	powered,	type	Z,	wall
mounting)	Manuale	di	installazione	CARATTERISTICHE	TECNICHE	Tensione	da	fornire	ai	morsetti	12V	+	13,8V	Tensione	max	Dettagli	Programmatore	serie	DIG	Manuale	d	uso	e	di	programmazione	grammatore_serie_dig_ita.indd	1	12/07/12	14.4	1.1	INTERFACCIA	UTENTE	DESCRIZIONE	DEL	DISPLAY	E	DELLE	ICONE	L	interfaccia	utente	della
centralina	Dettagli	ITALIANO	TVK700	Sistema	TVCC	a	colori	10	con	ciclico	a	4	canali	MANUALE	PER	L'UTENTE	TVK700	-	Manuale	per	l'utente	1	Introduzione	Gentile	cliente,	desideriamo	ringraziarla	per	aver	acquistato	un	prodotto	Dettagli	TASTIERA	K-RADIO	Tastiera	con	ricevitore	radio	integrato	Rev.	1.0	K-radio	è	una	tastiera	con	ricevitore
radio	integrato	su	bus	seriale	con	la	possibilità	di	memorizzare	32	dispositivi	radio	di	diverso	Dettagli	Manuale	d	uso	Servizio	Segreteria	Telefonica	Memotel	per	Clienti	Fibra	1	INDICE	1.	GUIDA	AL	PRIMO	UTILIZZO	2.	CONFIGURAZIONE	SEGRETERIA	3.	CONSULTAZIONE	SEGRETERIA	4.	NOTIFICHE	MESSAGGI	5.	ASCOLTO	MESSAGGI	Dettagli
SEzione	6	Modulo	apriporta	con	tastiera	Scaricabile	dal	sito	www.urmet.com	nell	area	Manuali	Tecnici.	Caratteristiche	tecniche	2	installazione	2	descrizione	dei	morsetti...3	programmazione	3	impostazione	Dettagli	MANUALE	PER	L	UTILIZZATORE	SR	09.18	COMBINATORE	TELEFONICO	ATTENZIONE:	LEGGERE	ATTENTAMENTE	QUESTO
MANUALE	E	CONSERVARLO	PER	SUCCESSIVE	CONSULTAZIONI	Pag.1/12	Pag.2/12	02	12	100204	PREMESSA	Il	combinatore	Dettagli	Guida	rapida	all	utilizzo	del	software	e-stant	Il	software,	per	PC	Windows,	E-stant	può	essere	scaricato	al	seguente	link:	Una	volta	installato,	il	software	permette	Dettagli	Istruzioni	brevi	:	Panasonic	KX-TGP600CEB
Panoramica	delle	funzioni	principali	Marzo	2016	Comandi	2	/19	1.	Led	:	Suoneria/Indicatore	di	carica/indicatore	di	messaggi	2.	Altoparlante	1	3.	(Risposta)	/	(Vivavoce)	Dettagli	Aastra	6731i	Guida	rapida	Telefono	IP	Il	meglio	di	TIM	e	Telecom	Italia	per	il	Business.	1	Aastra	6731i	-	Guida	rapida	SOMMARIO	Tasti	del	telefono	Tasti	funzione
Personalizzazione	del	telefono	Chiamata	Dettagli	TELEVOX	903B	COMBINATORE	TELEFONICO	GSM	MANUALE	TECNICO	Il	combinatore	TELEVOX	903B	provvede	alle	segnalazioni	telefoniche	di	allarme	con	messaggi	vocali	e	scritti,	utilizzando	la	rete	GSM.	Programmato	Dettagli	Mod.	1033	DS	1033	059A	LBT	7163	COMBINATORE	TELEFONICO
MONOCANALE	Sch./Ref.	1033/454	1	2	3	4	5	6	7	8	9	CON	0	SEL	COMBINATORE	TELEFONICO	MONOCANALE	Il	combinatore	telefonico	monocanale,	a	seguito	di	un	Dettagli	CARATTERISTICHE	TECNICHE	Tensione	nominale:	12	V	nominali	con	protezione	contro	inversioni	di	polarità,	interferenze	e	sovratensioni.	Tensione	nominale	di
alimentazione:	13,8	V	Tensione	minima	e	massima	Dettagli	ISTRUZIONI	USO	E	MONTAGGIO	SISTEMA	DI	TRASMISSIONE	DATI	A	MEZZO	GSM	PER	DATALOGGER	SERIE	DL	Leggere	assolutamente	le	istruzioni	d	uso	e	di	montaggio	prima	di	procedere	al	posizionamento,	all	installazione	Dettagli	IT	MANUALE	PROGRAMMAZIONE	Modulo	chiave
elettronica	digitale	Art.	3348B	/	3348BM	Passion.Technology.Design.	Sommario	Avvertenze	Descrizione...	3	Programmazione	e	funzionamento...	3	Inserimento	del	supercodice...3	Dettagli	Programmatore	Serie	PRO	Manuale	d	uso	e	di	programmazione	Grazie	per	aver	scelto	il	programmatore	Rpe	serie	PRO	a	batteria.	Il	programmatore	serie	PRO	è
dotato	della	tecnologia	di	programmazione	più	moderna	Dettagli	RX40	R	I	C	E	V	I	T	O	R	E	R	A	D	I	O	4	0	C	A	N	A	L	I	c	MANUALE	D	USO	E	INSTALLAZIONE	(VERSIONE	1.1)	Vi	ringraziamo	per	aver	scelto	il	nostro	prodotto.	Vi	invitiamo	a	leggere	attentamente	il	presente	manuale	Dettagli	GSM	COMMANDER	DUO	Starter	kit	v.	1.0	Tale	dispositivo
permette	l'abilitazione	a	distanza	di	due	contatti	elettrici	distinti,	attraverso	una	chiamata	telefonica	'a	costo	zero'	al	numero	della	SIM	presente	Dettagli	GSM	COMMANDER	'SIMPLE+'	L'innovazione	di	ogni	prodotto	si	sviluppa	secondo	tre	linee	di	indirizzi.	La	prima	è	la	riduzione	di	dimensione	e	consumo	del	prodotto,	la	seconda	l'incremento	delle
funzioni	associate	Dettagli	CENTRALE	EVO	868	DIALOGO	S	4.0	-	Specifiche	tecniche	CARATTERISTICHE	TECNICHE	Modello:	EVO868	Zone:	4	Scenari	2	Sensori:	Fino	a	50,	ognuno	identificato	singolarmente	Supervisione	n.	sensore	sul	display	Dettagli	DS1043-013B	Mod.	1043	LBT7382	SIRENA	ANTINCENDIO	DA	ESTERNO	Sch.	1043/056
DESCRIZIONE	La	sirena	antincendio	con	lampeggiatore	Sch.1043/056	è	una	sirena	da	esterno	con	doppia	protezione	meccanica	contro	Dettagli	GUIDA	VELOCE	AI	SERVIZI	BASE	TELEFONI	GRANDSTREAM	GXP	POWERED	BY	NEXTEL	Utilizzo	cuffia	e	altoparlante	1.attivazione	/disattivazione	altoparlante	2.attivazione	/disattivazione	cuffia
3.attivazione	/	disattivazione	Dettagli	COMBINATORE	TELEFONICO	SU	RETE	GSM	MANUALE	DI	INSTALLAZIONE	E	USO	1	Norme	generali	di	sicurezza	Sicurezza	del	prodotto	Rispettare	tassativamente	l	ordine	delle	istruzioni	di	installazione	e	collegamento	Dettagli	MITEL	TELEFONO	CORDLESS	5610	IP	DECT	Il	telefono	cordless	5610	con	base
IP	DECT	di	Mitel	fornisce	le	funzionalità	di	elaborazione	delle	chiamate	con	piattaforma	3300	ICP	e	protocollo	SIP	Con	la	base	IP	Dettagli	RPT-868	RIPETITORE	RADIO	MULTICANALE	AUTOMATICO	INTRODUZIONE	Il	modulo	ripetitore	Combivox	RPT-868	consente	di	estendere	la	portata	di	un	sistema	radio	Combivox,	in	banda	868MHz,	basato	sui
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R	Istruzioni	d'uso	-	Instruction	for	use	T	269-9753	ON/OFF	ON	OFF	art.	L4492	-	N4492	PART.	B2908B	2/96	VMG	+	+	-	-	Indice	Pag.	Caratteristiche	generali	2	Messa	a	punto	dell'orologio	7	Messa	a	punto	della	Dettagli	CALLER	(COMBINATORE	TELEFONICO	GSM)	CALLER	è	il	nome	del	nuovo	combinatore	telefonico	della	linea	COMMANDER.
Funzionamento	del	prodotto.	L'attivazione	è	ottenuta	tramite	una	tensione	elettrica	esterna.	Dettagli	DS1063-009A	SCHEDA	ESPANSIONE	8	INGRESSI	2	USCITE	Sch.	1063/008	1.	DESCRIZIONE	La	scheda	di	Espansione	1063/008	permette	di	aggiungere	all	impianto	8	ingressi	supplementari	e	2	uscite	a	relè.	Tutte	gli	Dettagli	05/16-01	PC	343100
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Caratteristiche	funzionali...5	1.3	Dettagli	DS	1061006E	LT	8196	TASTIERA	DI	COMANDO	A	LED	PER	CENTRALE	1061	1	4	2	5	7	X	3	6	9	8	0	OK	A	C	D	DESCRIZIONE	La	tastiera	di	comando	a	LED	consente	di	attivare	e	disattivare,	anche	parzialmente,	il	sistema,	Dettagli	Tastiera	2	uscite	filare	Via	L.da	Vinci	N.23-00040	Castel	Gandolfo	(Loc.	Pavona)
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cod.	057040	Manuale	Utente	revisione	1.0	Indice	Descrizione	delle	segnalazioni	3	Menu	Gestione	4	Attivazione	Aree	con	codice	Utente	4	Attivazione	forzata	5	Non	pronto	all	inserimento	5	Menu	Dettagli	AC500PRA	Pannello	remoto	di	ripetizione	per	centrali	di	rivelazione	automatica	di	incendio	AC501	e	AC502	Manuale	di	installazione	INDICE	1
Introduzione...	3	2	Struttura...	3	3	Stati	del	pannello...	3	3.1	Dettagli	CENTRALE	DALL	ALLARME	MCU08	-	MCU	04	La	MCU	08	è	una	centrale	via	cavo	a	microcontrollore	ad	8	zone	di	semplice	uso	e	di	facile	installazione,	alloggiata	entro	un	robusto	armadio	di	ridotte	dimensioni	Dettagli	353000	Modulo	Tastiera	Sfera	Manuale	installatore	04/16-01
PC	2	Modulo	Tastiera	Sfera	Indice	1	Introduzione	4	1.1	Avvertenze	e	consigli	4	Manuale	installatore	2	Descrizione	5	2.1	Funzioni	principali	5	Dettagli	ITALIANO	Combinatore	telefonico	bicanale	MANUALE	PER	L'UTENTE	Combinatore	telefonico	bicanale	-	Manuale	per	l'utente	Indice	Capitolo	Introduzione.	Descrizione	del	combinatore....
Caratteristiche	funzionali....	Dettagli	APGSM2	MODULO	GSM	PER	CENTRALE	AP16	*	AP64	*	AP128	*	CARATTERISTICHE	TECNICHE	Assorbimento:	Banda	GSM:	Temperatura	di	funzionamento:	80	ma	(min)	/	300	ma	(max)	Dual	Band	da	0	a	+40	C	DESCRIZIONE	Il	kit	Dettagli	TELEALARM	SPS	Istruzioni	per	il	montaggio	e	la	programmazione
Indicazioni	generali	=	messaggi	da	cellulare	o	PC	a	TELEALARM	SPS	=	messaggi	da	TELEALARM	SPS	a	cellulare	o	PC	A	dispositivo	non	programmato	Dettagli	MULTI-LINK	Interfaccia	Lan/Gprs	MULTI-LINK:	interfaccia	Lan/Gprs	Multi-Link	è	un	dispositivo	multivettore	ad	8	ingressi	-	8	uscite	espandibile	a	32	In/Out	con	schede	opzionali	BT-EX8/2,
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